
PLOŠINOVÝ VŮZ PRO ÚDRŽBU TRATÍ
Elektrocentrála Atlas Copco QAS5 100
Hydraulický jeřáb Palfinger PK 23002-RW E  
Vybavení a technické parametry lze přizpůsobit 
dle požadavků 

FLAT WAGON FOR TRACK MAINTENANCE 
Power generator Atlas Copco QAS5 100
Hydraulic crane Palfinger PK 23002-RW E  
Equipment and technical parameters can  
be adapted according to requirements  

FLACHWAGEN FÜR STRECKENWARTUNG
Stromaggregat Atlas Copco QAS5 100
Hydraulikkran Palfinger PK 23002-RW E  
Ausrüstung und technische Parameter  
können nach Anforderungen angepasst  
werden 

Ua 230
Montážní vůz    Crane wagon    Kranwagen



WALBO WAGONS s.r.o.
28. října 3159/29, 702 00 Ostrava, Czech Republic  
mob.: +420 601 281 615, e-mail: sales@walbo.cz

ROZMĚRY DIMENSIONS ABMESSUGEN
Rozchod koleje Track gauge Spurweite 1 435 mm
Délka vozu přes nárazníky Length over buffers Länge über Puffer 15 240 mm
Vzdálenost otočných čepů Distance between pivots Drehzapfenabstand 9 400 mm
Kinematický obrys Kinematic gauge acc. to Kinem. Begrenzungslinie gem. EN 15273-2+A1

HMOTNOSTI WEIGHTS GEWICHTE
Hmotnost prázdného vozu Tare weight of wagon Eigengewicht 70,55 t
Maximální hmotnost na nápravu Maximum axle load Maximale Radsatzlast 20 t

POJEZD A BRZDA RUNNING GEAR AND BRAKE LAUFWERK UND BREMSE
Podvozky - typ Bogies - type Drehgestelle - Typ 26-2.8
Brzda Brake Bremse Dako

VLASTNOSTI CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN
Max. provozní rychlost Max. running speed  Max. Betriebsgeschwindigkeit  
v prázdném stavu of empty wagon im leeren Zustand 90 km/h

HYDRAULICKÝ JEŘÁB HYDRAULIC CRANE HYDRAULIKKRAN Palfinger PK 23002-RW E
Max. zdvihový moment Max. lifting moment Max. Hubmoment 21,9 mt
Max. dosah ramene Max. outreach Max. Reichweite 16,9 m
Max. nosnost Max. lifting capacity Max. Tragkraft 5 600 kg
Nosnost při max. dosahu ramene Load capacity at maximum outreach Tragkraft bei max. Reichweite 820 kg

ELEKTROCENTRÁLA POWER GENERATOR STROMAGGREGAT Atlas Copco QAS5 100
Výkon Output Leistung 87 kW
Napětí Voltage Spannung 400 V

PRACOVNÍ KOŠ WORKMAN BASKET ARBEITSKORB 
Nosnost Capacity Tragfähigkeit 200 kg

Vybavení a technické parametry 
plošinových vozů WALBO pro údržbu tratí 
lze přizpůsobit konkrétním požadavkům 
zákazníka.

The equipment and the technical 
parameters of WALBO flat wagons  
for track maintenance can be adapted  
to specific customer requirements.

Die Ausrüstung und die technischen Parameter  
der WALBO Flachwagen fůr Streckenwartung  
können an die spezifischen Kundenanforderungen  
angepasst werden.
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